
柔性、高效、经济...
...汽车生产的未来



ISRA 机器视觉系统
质量监控和用于部件搬运应用的高精度位置检测系统是自动化
工程工具包的重要组成部分。对于制造零部件工业自动化生产
工具而言，质量监控系统和高精度的位置测量系统是十分重要
的智能视像系统是提高产量、优化生产效率和全面质量保证的
关键。视觉系统可以确保在机器人装配和生产过程中实现所需
的精度和速度，为优化汽车制造的效率带来了巨大潜力。视像
系统必须提供100 %的可用性和可靠性，还必须易于使用，适
合工业环境。开发这种机器视像系统需要大量的视觉原理知识

和应用专业知识，而市场领导者ISRA能够为您提供这一切。便
于使用的ISRA系统专门为要求最严格的应用而设计，根据具体
应用精心定制。它们以极高的性价比提供多种解决方案，包括
2D视觉系统、创新的2½D技术和多种3D视觉系统，体现了针
对视觉行业35年来的经验，对于细节的不断追求。整套解决方
案由单一核心提供。目前，各大领先汽车制造商使用的ISRA系
统超过10,000套，为高度复杂的应用提供最高效的全天候解决
方案。

2. 焊装车间

1. 冲压车间



满足每一个工艺步骤要求的解决方案
ISRA VISION, 创新汽车生产的关键

... 智能、柔性、创新、稳健 ...
各大汽车制造商、汽车零配件供应商和线体集成商始终在寻求
提高生产力和质量的方法，为了实现这一目标，他们多年来一
直与ISRA合作。ISRA VISION是系统解决方案的专业高品质
合作伙伴和供应商。我们对汽车生产的所有步骤都十分熟悉，
因此我们可以为如何导入视觉系统的时机，方式和工位提供专
业的咨询服务。与ISRA合作意味着与一支高素质的专业团队合
作，这支团队会与您的工程团队联手设计并部署能够应对未来
挑战的解决方案。与ISRA合作意味着我们将于您一起面对挑战

并展开长期合作伙伴关系作为一家全球性的汽车制造商，ISRA
定会为您提供您需要的一切，包括专家建议、服务、客户信息
安全和整体解决方案。我们专注于高性价比的汽车制造行业解
决方案，可以帮助您提高竞争力和成本效益。我们可以在全球
范围内提供解决方案和支持，完美满足客户的需求。

	 	 	 	 真诚期待与您合作！

3.涂装车间

4. 总装车间



金属带材表面检测

我们提供单独的表面检测系统，
可用于监测金属带材，并且可以
根据生产要求进行精确定制。这
些光学系统具有接近100 %的检
测性能，可以确保冲压车间产出
的部件全部由最完美的材料制作
而成。
 

2½D 毛坯堆垛检测

冲压车间处理的是各种各样的板
材，需要生产机器人每次都能从
不同堆垛中拣选出正确的板材。
利用工业机器视觉系统，可以完

成堆垛的光学2½D位置检测和板
材的类型验证，柔性高，维护要
求低。这套系统基于可扩展的固
定式机器人引导系统。

监控卷材切割过程

卷材切割工艺可以使用表面检
测系统自动监控。孔洞和切边缺
陷等所有缺陷都能以100 %的精
度进行检测。切割宽度可以精确
测量。通过优化切割流程，系统
还能确保材料得到最大限度的利
用。

冲压车间将毛坯模制成车身冲压件。冲压车间由三个区域组成：物
流、毛坯切割和冲压。钢铁制造商以卷材或精轧板材的形式交付材
料。然后，金属带材先在切割区域进行加工，在切割生产线（例如条
带切割或板材切割设备）上将连续材料分割成小块板材。切割区域生
产的板材随后会在压机中模制成所需的形状。由于冲压部件对车身质
量有着重要影响，我们建议在多个工艺步骤中进行表面检测。此外，
有机器人视觉引导系统的机器人能够提高系统柔性和可用性，同时代
替人工完成这类单一重复性的工作

冲压车间的表面检测和机器人引导



冲压车间

料箱的3D 质量检测 

汽车行业几乎所有生产区域都会用到工件料箱，大多数是用来运输和存储各种部
件。这些容器越来越多地由机器人进行装载和卸载。由3D传感器组成的移动测
量系统可以准确识别变形或损坏的料箱，并标记受影响的区域。参照料箱号码，
可以准确地对受影响的料箱进行返工，并确保只有经过检测的料箱才能继续进行
生产使用。

冲压部件裂纹检测 

用于生产车身的复杂冲压部件可
能存在工艺或材料缺陷，在车身
继续制造的过程中，这些缺陷可
能导致生产问题。这些缺陷需要
尽早检测，以便处理受影响的冲
压部件。这项工作可以通过配备
四台线性相机的机器视像系统来
完成，它可以检测所有运动中的
冲压部件。

3D 压机下件 

现有的现代化冲压车间采用人工
方式将成品部件从出口输送机上
取下并存放到料箱中。这项工作
极其单调和费力，可以完全由机
器人自动完成。借助固定式或移
动式机器人视觉引导系统，可以
轻松确定部件在出口传送带上的
精确位置，这样机器人就可以从
连续或循环运行的传送带上取下
工件，将其堆放在料箱中。

2D / 3D 
毛坯件光学对中

在冲压毛坯时，工业机器人需要
以最高精度将板材自动装载到压
机上。这项工作通常通过机械
方式完成，而且可能需要频繁维
护。机器人需要能够从输送带的
正确位置上独立拣取板材。为了
实现系统高柔性使用维护要求低
的光学对中视觉系统是最佳选
择。这套系统同样基于可扩展的
固定式机器人引导系统。



焊装车间会将冲压车间产出的板状金属部件装配成白车身。此流程通
过各种焊接和接合技术以及铆接和越来越多的粘接等工艺来完成。这
些任务都非常辛苦、单调、费力，因此焊装车间是工业机器人数量最
多的车间。它们的作用是使用BestFit精确定位，检查涂胶质量，监测
车身与工件的间隙宽度和齐平度，100 %控制车辆生产工艺。3D机器
人引导系统和3D测量传感器可确保实现高质量并遵循特定容差。

2D / 3D 
几何尺寸工艺监控

作为几何工艺监控的环节之一，
在线测量参考特征正变得越来越
重要。这项检查很有必要，因为
必须确保完全按照车身制造的规
定生产车辆，从而防止在最终装
配之后再进行耗时且昂贵的返
工。所有车辆全部使用非接触式
3D机器视像系统进行检查。

2D / 3D 涂胶检测

粘合胶、密封胶和结构胶在汽车
行业的使用越来越多。涂胶检测
可以在涂胶后在单独的工作站
中进行，也可以在涂胶过程中进
行。BeadMaster 2D系统可以自
动检测部件上涂胶的位置和宽
度，并检测涂胶是否存在中断。

3D 车顶装配引导

各式各样形状的车顶为搬运和装
配技术不断带来新的挑战。固定
式或移动式3D机器人引导系统可
确保机器人完美拣取车顶并将其
装入车辆，在所有侧面都留出均
匀的间隙。然后会对工艺进行质
量测量，记录出色的安装质量。3D 料箱工件卸载

卸载料箱中的成品是一项单调而
又费力的工作，也是越来越多地
由机器人完成。然而，由于料
架中的部件可能在传送过程中移
位，自动卸载的效果有限。高柔
性的机器人引导系统可以检测容
器中的组件，这样一来，无论是
否移位，机器人都能一直从正确
的位置拣取部件。

车身制造中的高质量生产和可靠监控



焊装车间

3D 间隙面差检测

作为焊装车间的最后一道工序，
间隙面差检测工作站的安装数量
越来越多，其目的是在车身传
输到涂装车间之前检测并记录车
身制造的质量。间隙面差的检测
也有助于建立控制环路和改进生
产。

3D Best-fit 装配

车门、引擎盖等部件的装配需要
很高的精度，必须符合间间隙面
差的规格。这些环节越来越多地
使用机器人，以实现全自动装
配。无论是车型种类不同，或者
工件质量如何，不管附属件质量
如何，3D Best-fit机器人引导系统
都能确保满足装配的间隙面差要
求。

3D 冲孔引导

不同材料的装配往往十分复杂，
例如钢、铝、高强度钢，未来还
有CFRP工件。因此，有时无法
使用接合技术来实现整体车身功
能必需的区域或孔。在这些情况
下，会使用由机器人引导的穿孔
和压花工具进行生产。为了达到
所需精度，会使用固定式、移动
式或者3D机器人引导传感器组
合。

3D 散件抓件

小型部件和成品部件会装在未分
类的料箱中交付给车间。虽然这
些部件交付时杂乱无序，但是借
助高性能机器视觉系统，可以使
用机器人对其进行拣取和卸载。
此流程通过安装在料架上方稳定
无震动框架上的3D机器人引导系
统来实现。

2D / 3D 几何尺寸质量绝对
测量

由于质量要求的提高和新型车辆生产启动曲线的大幅缩短，实现绝
对测量的在线、线旁甚至离线系统变得越来越重要。这些系统的主
要优点之一是无需测量实验室校准，测量值可以即时提供工艺和车
辆质量的相关信息。



涂装车间会在车身外壳上喷涂多层油漆和清漆，从而为车辆提供所需
的外观和防护。车身外壳首先会通过电泳池，进行防腐蚀处理。在涂
装过程中，会涂上一层或多层（具体取决于工艺）防护涂层，最后喷
涂清漆。涂装开始之前，工业机器人会用PVC密封涂胶。这项工艺通
过使用基于视觉的3D车身定位系统来实现。在密封细小接缝时，由
机器人引导的3D传感器会对部件进行最高精度的引导。许多客户还需

要使用机器视像系统，通过视觉系统自动监控PVC接缝密封或门槛密
封。PVC接缝密封完成后会进行首次车身油漆。高速3D定位系统也可
以实时对车身、车门、引擎盖和行李箱盖进行连续跟踪检测，从而提
升这项工艺的生产效率。车身完成最终喷漆后，人工检测漆面往往缺
乏一致性，同时也非常辛苦，而光学检测有助于达到客观和标准化。

PVC 涂胶中的3D  
涂胶跟踪

客户要求更轻量化，更高性价比
的车辆，，涂胶工艺也不例外。
现代化生产经常使用机器人进
行涂胶，它们会涂相对较宽的密
封胶，以确保每个接缝都密封牢
固，尽管车身焊接有生产公差。
使用涂胶引导系统，可以通过最
佳方式高度精确地涂抹密封胶从
而避免浪费。

2D 车身门槛质量检测

一些车辆中会在车门槛板周围喷
涂一层PVC，以防止碎石撞击等
因素导致车身生锈。光学检测
系统可以检查车门槛板上的PVC
层，自动对涂层的完整性、均匀
性和轮廓清晰度进行全面检查。

3D 车身定位系统

现代涂装车间的大部分工作都由
机器人工位自动执行。但是，机
器人必须要知道待涂装车辆的位
置，才能准确完成任务。由于涂
装车间或涂胶区域没有使用机械
车辆定位装置，所以这里可以采
用非接触式光学3D定位系统。

3D 高精度涂胶定位系
统

在涂装车间中，覆盖细小的接缝
是一项非常耗时的工艺，往往每
个班次都需要多名工人。不久的
将来，这项工艺将完全由现代工
业机器人接手，这样也可以在整
个生产过程中保持质量一致。移
动式3D机器人引导系统可实现高
精度的全自动涂胶工艺。

通过自动化检测确保最高的涂装表面和防腐蚀质量



涂装车间

准确可靠的机器人路径在内饰涂
装工艺中尤为重要。为了确保工
艺稳定，必须对门盖件的位置进
行持续监控。固定式机器视像系
统可以在整个工艺中对车辆进行
监控，通过对于车身和门盖件轮
廓的识别，及时检测处任何影响
机器人路径的障碍或者干扰，，
必要时关停设备。

3D 车窗法兰视觉引导
应用

如果最终装配时需要在车辆上安
装车窗和全景天窗，那么离开涂
装车间时，法兰上不应涂漆。固
定式或移动式3D机器人视觉引导
系统可以确定法兰的确切位置，
帮助机器人高度精确地将胶带贴
到法兰上。

3D 车身部件监控

3D 发泡填充引导

高端制造商使用聚氨酯泡沫来改
善车身内部降噪和车身刚性。这
些泡沫通过特殊喷涂系统喷到
车身的不同区域并在这些区域固
化。移动式3D机器人引导系统
可以引导帮助机器人正确喷涂泡
沫。

2D / 3D 车身漆面质量检
测

涂装车间对面漆质量的期望是不
允许出现任何表面缺陷，由于车
身变型不断增加而生产时间不断
缩短，采用多班次人工主观检测
无法实现这一期望。现在，借助
安装在机器人上的2D/3D检测传
感器，涂装车间可以确保对相关
车身表面质量进行客观的检测。



总装车间会将所有剩余零配件安装到已完成涂装的车身上。汽车制造
商会加装内饰部件，例如驾驶舱以及车窗、全景天窗、车轮和保险
杠等零部件。汽车制造商将车身与整套传动系统装配的工艺称为“合
装”。生产工艺的最后一个步骤是为车辆加注耗材，例如燃油。这些
单调辛苦的工作现在越来越多地由工业机器人进行。精确的装配、部
件的完整性和较短的节拍时间都十分关键，而高度灵活的机器视觉系
统对此起着决定性的作用。

3D 风挡玻璃安装视觉
引导系统 

单条生产线要生产的车型数量不
断增加，在柔性和精度方面对自
动化装配系统提出了很高的要
求。车窗的全自动装配就是一个
很好的例子。除了前后挡风玻
璃外，机器人还可以自动安装侧
窗。借助高度灵活的3D机器人引
导传感器，可以按照BestFit规格
在极短时间内装好车窗。

3D 全景天窗装配引导

复杂的车顶系统需要极其精确的
安装，确保车顶防水，防止车辆
内饰损坏。高度灵活的3D机器
人引导传感器可确定每种可能变
型中车顶法兰的确切位置，让机
器人能够以最佳方式完成这一工
作。

3D 座椅安装引导

目前，将汽车座椅插装到车身中
的工艺由人工操作，尽管会采用
一些辅助装置，但仍要求操作人
员高度严谨，并且会耗费大量体
力。随行装配中尤其如此高度灵
活的3D机器人引导传感器可以确
定车辆开口的3D位置，这样机器
人就可以使用夹持器将座椅精准
地安装到车辆中。

3D 主控台装配引导

驾驶舱的复杂程度与日俱增，现
在为了减少节拍时间，经常采用
随行装配。机器人解决方案可以
完成自动化安装。固定式或直接
安装在机器人抓手上的3D机器人
引导系统能够确保满足定位精度
要求。

2D / 3D 车身底盘装配质
量检测

车身与传动系统的结合称为车身
底盘装配，这是一项复杂的装配
工艺，其中的精度十分关键。
在合装之前，必须在装配托架上
对传动系统的所有必要模块和部
件进行检查。这项工作由固定式
2D/3D视觉检测系统完成。

在玻璃安装工艺中，会在玻璃上
涂抹胶线，其作用是是玻璃牢牢
地固定在车上，并补偿装配工艺
中产生的车身公差。为了确保涂
胶质量，可以使用3D涂胶检测
系统。该系统可确保玻璃上胶线
的形状、连续性、用量和位置正
确。

3D 涂胶检测

在最短的节拍时间 内完成精准装配



总装车间

3D 轮胎装配引导

如今的轮胎安装引导通常仍在采
用人工，是一项非常单调费力的
工作。现在，在高度灵活的3D机
器人引导系统的支持下，连续和
起停运行设计的装配线可以由机
器人完成收尾工作。传感器可以
确定制动盘及上面的孔或螺栓的
3D位置和朝向，从而实现可靠的
轮胎安装。

3D 间隙面差测量

整车装配质量检测流程的最后一
个步骤是对车辆上所有外部件的
间隙面差检测。操作人员通过光
学方式手动完成这项工作，然后
再根据需要重新正确定位部件。
现在，使用配备间隙面差测量传
感器的机器人单元可以客观检测
车身的间隙面差，确保并记录各
层质量。

3D 前后保险杠装配

机器人技术可以实现前后保险杠
的高精度装配，同时符合装配的
间隙面差要求。借助高度灵活的
3D机器人引导传感器，前后保险
杠的安装速度可以远远超过人工
安装速度。。 

3D 加油引导

如今，人工加油或加液工作站是
一项昂贵的投资，尤其是考虑到
需要人员在这一区域工作。现
在，利用配备3D机器人引导系
统的机器人已经可以实现自动加
注油液。这样可以节约采购成本
和整个工艺运行时间内的投资成
本。



机器人自动化的创新

最好的自动化产品
30年以来，伊斯拉视像一直是高性能质量检测，机器人
引导和生产物流系统行业中的领先供应商。

我们的系统在全球各地被不同的行业和应用领域所广泛
使用。我们的使命是提供全面的标准解决方案组合，涵
盖整个工艺链的所有需求。ISRA在工业图像处理领域的
丰富经验和技术能力，已经被全世界数以千计的成功系
统安装案例所证实。

优势一览
客户选择伊斯拉视像解决方案的主要原因：

• 我们的开发活动始终与客户的需求保持一致

• 我们在不断地扩展我们在工业图像处理的所有核心领
域中的知识和经验

• 我们与客户之间的关系并不是以交付新产品作为最终
目标。我们的客户支持中心始终为您使用系统提供全
面的支持，帮助提高您的生产效率 – 通过服务热线，
远程服务，现场服务，或我们的维修服务

• 超过900名员工遍布欧洲，美洲和亚洲， 始终致力于
为您取得成功。
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